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Südansicht M 1_200

Westansicht M 1_200

Westansicht Haus 2 M 1_200



Bodenplatte
Zementestrich versiegelt 60 mm
Trittschalldämmung 40 mm
Wärmedämmung / Installationsebene 80 mm
Stahlbetonplatte 250 mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton 80 mm
Wärmedämmung XPS 120 mm
Sauberkeitsschicht Magerbeton 80 mm

Geschossdecke
Zementestrich versiegelt 60 mm
Trittschalldämmung 40 mm
Ausgleichsschüttung / Dämmung / 
Installationsebene 180 mm
Stahlbetonplatte 200 mm

Geschossdecke
Zementestrich versiegelt 60 mm
Trittschalldämmung 40 mm
Wärmedämmung /
 Installationsebene 200 mm
Stahlbetonplatte 200 mm

Geschossdecke
Zementestrich versiegelt 60 mm
Trittschalldämmung 40 mm
Ausgleichsschüttung / Dämmung / 
Installationsebene 180 mm
Brettsperrholz min. fünflagig 200 mm

Außenwand
Beton armiert Fassadenelement 80 mm
Hinterlüftung 30 mm
Wärmedämmung 180 mm z.B. EPS
Beton armiert 200 mm

Außenwand
Holzverkleidung stehend 30 mm
Hinterlüftung 30 mm
Windbremse Fassadenbahn
Holzfaserplatte MDF 15 mm
Holzständerwand 240 mm 
Dämmstoff variabel 
Holzfaserdämmstoff etc.
OSB Luftdichtigkeitsebene 15 mm

Gipsfaserplatte / Innenputz

Geschossdecke 
Dachterrassenbelag/ Holzdielen

Unterkonstruktion Dachterrassenbelag

Flachdachabdichtung

Dämmung mit Gefälle 80 mm

Dämmebene 180 mm

Brettsperrholz min. fünflagig 200 mm

Detailschnitt M 1_50



Innenperspektive



Außenperspektive


